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1. Allgemeine Bemerkungen

1.1 Zweck und Bedeutung
Dieser Kriterienkatalog zeigt beispielhaft typische Montage- und Demontage-Schäden. 
Für den qualifizierten Fachmann soll es eine Entscheidungshilfe zur Beurteilung 
darstellen, mit der besonders die sicherheitsrelevanten Schäden festgestellt und die 
resultierende Konsequenz aufgeführt wird.

Je nach Montage-/Demontageablauf und Reifentyp können weitergehende und in diesem 
Katalog nicht aufgeführte sicherheitsrelevante Schäden auftreten. 

In Zweifels- oder Grenzfällen sollte sicher eine Weiterverwendung beschädigter Reifen 
ausgeschlossen werden. 

Dieser Katalog erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Die Bestimmungen der Richtlinie Beurteilung von Reifenschäden an Luftreifen und für die 
Instandsetzung von Luftreifen sind zu beachten.
(Verkehrsblatt 2001, Seite 33 ff., Dokument Nr. B 3620 – Vers. 03/01)

Für Inhalt und Interpretation dieses Kataloges wird keine Haftung übernommen. 
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1. Allgemeine Bemerkungen

1.2 Prüfumfang und Vorgehen
Prinzip-Skizze und Begriffserklärungen

Reifenbauteile und deren Funktion

1. Profilierte Lauffläche (Gummimischungen)
Kraftübertragung, Verschleißfestigkeit, Rollwiderstand, 
Verletzungsschutz des Gürtels

2. Mehrlagiger Gürtel (gummierter Stahlcord)
Fahreigenschaften, Abriebverhalten, Rollwiderstand, 
Wachstumseigenschaften, Verletzungsschutz der 
Karkasse

3. Karkasse (gummierter Stahlcord)
Festigkeit und Tragfähigkeit (in Verbindung mit
Innenvolumen und Fülldruck), 
Federungseigenschaften

4. Innenseele (Gummimischung)
Dichtigkeit, Ersatz des Schlauches

5. Seitenwand (Gummimischung)
Seitlicher Verletzungsschutz der Karkasse, Träger der
Reifenkennzeichnungen

6. Wulstverstärker (Stahlcord oder Textilmaterial,
gummiert)
Strukturelle Haltbarkeit/Festigkeit

7. Wulstkern (gummierter Stahldraht)
Sitzeigenschaften (auf Felge) und Reifen-
Dichtigkeit (schlauchloser Reifen)
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Reifenmontage / Wulst

Wulst-
Schutzlage 
(Stahlcord- oder 
Textil-Material)

Wulst-Kern
(Stahldraht)

Wulst-Ferse

Wulst-Kehle

Wulst-Zehe

Wichtige Begriffe
(Wulstbereich von 
Steilschulterreifen):

Dichtzone

Wulst-Sohle

1. Allgemeine Bemerkungen
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1. Allgemeine Bemerkungen

1.2.1 Schäden

• Beispiele für Kriterien zur Beurteilung bei unsachgemäßer Montage oder Demontage 

• Bewertung 
• Nicht sicherheitsrelevante Schäden: Ein Abdruck, Kratzer oder andere 

Markierung die bei der Montage oder Demontage entstanden sind
• Sicherheitsrelevante Schäden: Schäden die eine Weiterverwendung des 

Reifens ausschließen

• Folgen: Für den Reifen, weitere Schadensentwicklung

• Konsequenzen: Beurteilung der Weiterverwendbarkeit

• Hinweise zur Vermeidung 
• Die Maschinen müssen in einem guten Zustand sein.
• Nur geeignete Gleitmittel verwenden (Herstellerempfehlung für Lkw-Reifen)
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1. Allgemeine Bemerkungen

1.2.2  Prüfablauf und Beurteilung
• Reifen an den Seitenwänden, an den Wülsten und am Innerliner mit sauberem 

Lappen säubern. 

• Arbeitsplatz mit hellem Licht gut ausleuchten. 

• Zur Prüfung tiefer gehender Verletzungen (Risse, Schnitte) sind geeignete 
Arbeitsmittel, wie z.B. ein runder Spachtel, zu verwenden.

•  Schadstellen mit heller Kreide markieren , um die Wiederauffindbarkeit bei 
eventuellen Nachbeurteilungen zu verbessern. 

• Nicht weiterverwendbare Reifen nach Rücksprache mit dem Reifeneigentümer 
sofort nachhaltig unbrauchbar machen. 

• Weiter verwendbare Reifen eventuell 
auf Dichtigkeit überprüfen.
Hierzu Leck-Such-Spray oder 
ein Wasserbad benutzen.
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1. Allgemeine Bemerkungen

1.3 Aufbau des Katalogs
• Schäden:  Beschreibung von sichtbare Zeichen an Bauteilen und zugehörige Bilder
• Ursache: Abbildung und Beschreibung von Ereignissen (Fehlern), die zu Schädenn 

führen 
• Folgen: Beschreibung von potenziellen Schadensentwicklung
• Konsequenz: Hinweis auf die Weiterverwendung der Bauteile gegebenenfalls unter 

bestimmten Bedingungen bzw. die Verhinderung des Wiedergebrauches. Eine Ampel ist 
Zeichen für die verschiedenen Stufen:

gelb: Nicht sicherheitsrelevanter Schaden.
Reifen können unter bestimmten Bedingungen weiter verwendet 
werden. Eventuell sind zusätzliche Prüfungen notwendig

rot: Sicherheitsrelevanter Schaden.
Reifen können nicht weiter verwendet werden. 
Sie sollten nach Rücksprache mit dem Reifeneigentümer sofort nachhaltig unbrauchbar 
gemacht werden. 

grün: Nicht sicherheitsrelevanter Schaden.
Reifen können ohne Einschränkung 
wiederverwendet werden 
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Katalog Wulstmerkmale 
Fehler/Schäden

• Konsequenz der Klassifizierung:
• 1= Reifen kann so wieder montiert werden
• 2= Reifen kann wieder montiert werden, 

 Merkmale reinigen und kontrollieren
________________________________________________________________________
• 3= Reifen zur Kontrolle demontieren,   

 Merkmale reinigen, mit Bead Sealer einstreichen 
  wieder montieren wenn sicherheitsrelevant beschädigt 
  Reifen entwerten und entsorgen
• 4= Reifen demontieren und prüfen 
  durch Experten oder Hersteller begutachten lassen
________________________________________________________________
• 5= Reifen demontieren und verschrotten
• 6= Reifen demontieren und verschrotten
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2.1 Wulstmerkmale oder -schäden am Traktionspunkt

2.1.1 Merkmale am Traktionspunkt
Schaden
Abdruck Traktionspunkt TP geringfügig 
sichtbar 

Ursache
hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Kann weiter verwendet werden

Konsequenz
Keine

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 

Abdruck Traktionspunkt TP geringfügig sichtbar 
Klassifizierung : 1 - 2 
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2.1 Wulstmerkmale oder -schäden am Traktionspunkt

2.1.2 Merkmale am Traktionspunkt
Schaden
Abdruck Traktionspunkt TP geringfügig 
sichtbar 

Ursache
hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Kann weiter verwendet werden

Konsequenz
Keine

Abdruck Traktionspunkt TP geringfügig sichtbar 
Klassifizierung : 1 - 2 

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.1.3 Merkmale am Traktionspunkt
Schaden
Abdruck Traktionspunkt TP geringfügig 
sichtbar 

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

Abdruck Traktionspunkt TP gering aber sichtbar 
Klassifizierung : 1-2 
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn, von oben 
rechts nach unten links

2.1 Wulstmerkmale oder -schäden am Traktionspunkt

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.1.4 Merkmale am Traktionspunkt
Schaden
Abdruck Traktionspunkt TP geringfügig 
sichtbar 

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

Abdruck Traktionspunkt TP gering aber sichtbar 
Klassifizierung : 2 
Drehrichtung Montage im Uhrzeigersinn, Sichel 
von oben links nach unten rechts

2.1 Wulstmerkmale oder -schäden am Traktionspunkt

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.1.5 Merkmale am Traktionspunkt
Schaden
Abdruck Traktionspunkt TP geringfügig 
sichtbar 

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

Abdruck Traktionspunkt TP gering aber sichtbar 
Klassifizierung : 2 

2.1 Wulstmerkmale oder -schäden am Traktionspunkt

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.1.6 Merkmale am Traktionspunkt
Schaden
Abdruck Traktionspunkt TP geringfügig 
sichtbar 

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

2.1 Wulstmerkmale oder -schäden am Traktionspunkt

Abdruck Traktionspunkt TP gering aber sichtbar 
Klassifizierung : 2 -  Oberfläche prüfen

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.1.7 Merkmale am Traktionspunkt
Schaden
Abdruck Traktionspunkt TP gering aber 
sichtbarer Abdruck über der Wulstspitze

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Oberfläche prüfen!
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

2.1 Wulstmerkmale oder -schäden am Traktionspunkt

Abdruck Traktionspunkt TP gering aber sichtbarer 
Abdruck über der Wulstspitze
Klassifizierung : 2 – 3 Oberfläche prüfen!

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.1.8 Merkmale am Traktionspunkt
Schaden
Abdruck Traktionspunkt TP sichtbar 

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Wulstzehe auf Rissbildung prüfen 
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

2.1 Wulstmerkmale oder -schäden am Traktionspunkt

Abdruck Traktionspunkt TP sichtbar 
Klassifizierung : 3 Wulstzehe auf Rissbildung 
prüfen

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.1.9 Merkmale am Traktionspunkt
Schaden
Zu hohe Spannung Nähe des Traktionspunktes

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen entsorgen

2.1 Wulstmerkmale oder -schäden am Traktionspunkt

Zu hohe Spannung Nähe des Traktionspunktes
Klassifizierung : 6

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.1.10 Merkmale am Traktionspunkt
Schaden
Neben Traktionspunkt TP zerstört 

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen entsorgen

2.1 Wulstmerkmale oder -schäden am Traktionspunkt

Neben Traktionspunkt TP zerstört 
Klassifizierung : 6

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.1.11 Merkmale am Traktionspunkt
Schaden
Wulstschaden Wulstferse 

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen entsorgen

2.1 Wulstmerkmale oder -schäden am Traktionspunkt

Wulstschaden Wulstferse 
Klassifizierung : 6

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.2 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montageklammer
2.2.1 Merkmale durch Montageklammer

Schaden
Merkmale, Fehler und Schäden
Montageklammer

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen entsorgen

1. Merkmale, Fehler und Schäden
Montageklammer

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.2 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montageklammer
2.2.2 Merkmale durch Montageklammer

Schaden
Der Abdruck der Montageklammer ist immer 
neben dem Traktionspunkt TP

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen entsorgen

Der Abdruck der Montageklammer ist immer 
neben dem Traktionspunkt TP

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.2.3 Merkmale durch Montageklammer
Schaden
Abdruck Montageklammer sichtbar 

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

2.2 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montageklammer

Abdruck Montageklammer sichtbar 
Klassifizierung : 2

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.2.4 Merkmale durch Montageklammer
Schaden
Abdruck Klammer sichtbar angeraute 
verschmutzte, nicht gerissene oder angeraute 
Oberfläche

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

2.2 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montageklammer

Abdruck Klammer sichtbar angeraute verschmutzte, 
nicht gerissene oder angeraute Oberfläche
Klassifizierung : 2 

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.2.5 Merkmale durch Montageklammer
Schaden
Abdruck Montagefinger sichtbare Deformation 
prüfen ob die Oberfläche nicht gerissen und / 
oder offen ist

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

2.2 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montageklammer

Abdruck Montagefinger sichtbare Deformation 
prüfen ob die Oberfläche nicht gerissen und / 
oder offen ist
Klassifizierung : 3 

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.2.6 Merkmale durch Montageklammer
Schaden
Abdruck Montageklammer sichtbar mit 
Deformation aber geschlossen

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Eventuell demontieren
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

2.2 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montageklammer

Abdruck Montageklammer sichtbar mit 
Deformation aber geschlossen
Klassifizierung : 3  wenn nicht sicher 
klassifizierbar demontieren

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.2.7 Merkmale durch Montageklammer
Schaden
Abdruck durch Klammer vor dem 
Traktionspunkt sichtbarer Abdruck mit 
angerauter Oberfläche geschlossen 

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Durch Hersteller oder Sachkundigen 
überprüfen lassen
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

2.2 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montageklammer

Abdruck durch Klammer vor dem Traktionspunkt 
sichtbarer Abdruck mit angerauter Oberfläche 
geschlossen 
Durch Hersteller oder Sachkundigen überprüfen 
lassen
Klassifizierung :  4

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.2.8 Merkmale durch Montageklammer
Schaden
Abdruck Montageklammer ausgeprägt leicht 
angeraute Oberfläche nicht offen

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Durch Hersteller oder Sachkundigen 
überprüfen lassen
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

2.2 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montageklammer

Abdruck Montageklammer ausgeprägt leicht 
angeraute Oberfläche nicht offen  
Durch Hersteller oder Sachkundigen 
überprüfen lassen
Klassifizierung : 4   

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.2.9 Merkmale durch Montageklammer
Schaden
Mikroskopische Aufnahme Klammer 
Oberfläche angeraut und gerissen

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

2.2 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montageklammer

Mikroskopische Aufnahme Klammer Oberfläche 
angeraut und gerissen

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.2.10 Merkmale durch Montageklammer
Schaden
Abdruck Montagefinger mit sichtbar angerauter 
Oberfläche. Demontieren und prüfen ob die 
Oberfläche noch geschlossen ist.

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Durch Hersteller oder Sachkundigen 
überprüfen lassen 
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

2.2 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montageklammer

Abdruck Montagefinger mit sichtbar angerauter 
Oberfläche. Demontieren und prüfen ob die Oberfläche 
noch geschlossen ist. Durch Hersteller oder 
Sachkundigen überprüfen lassen
Klassifizierung : 4

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.2.11 Merkmale durch Montageklammer
Schaden
Aufnahme Klammerschaden , Oberfläche 
angeraut und gerissen mit sichtbarem 
Lochkanal

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen entsorgen

2.2 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montageklammer

Aufnahme Klammerschaden , Oberfläche angeraut 
und gerissen mit sichtbarem Lochkanal
Klassifizierung:  5

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.2.12 Merkmale durch Montageklammer
Schaden
Abdruck Montageklammer aufgerissen durch 
hohe Spannung

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen entsorgen

2.2 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montageklammer

Abdruck Montageklammer aufgerissen durch hohe 
Spannung
Klassifizierung : 6   Reifen verschrotten

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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2.3 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montagefinger
2.3.1 Merkmale durch Montagefinger

Schaden
Der Abdruck / Schaden des Montagefingers 
findet sich in einem Bereich + / - ca. 300mm 
gegenüber dem TP

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

1. Merkmale, Fehler und Schäden
Montagefinger Vermeidung

ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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Schaden
Der Abdruck / Schaden des Montagefingers 
findet sich in einem Bereich + / - ca. 300mm 
gegenüber dem TP

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen entsorgen

2.3 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montagefinger
2.3.2 Merkmale durch Montagefinger

Der Abdruck / Schaden des Montagefingers 
findet sich in einem Bereich + / - ca. 300mm 

gegenüber dem TP

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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Schaden
Abdruck von Montagefinger sichtbar entstanden 
durch zu hohe Spannung beim Entfernen des 
Montagfingers Oberfläche geschlossen nicht 
aufgeraut

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

2.3 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montagefinger
2.3.3 Merkmale durch Montagefinger

Abdruck von Montagefinger sichtbar entstanden durch 
zu hohe Spannung beim Entfernen des Montagfingers 
Oberfläche geschlossen nicht aufgeraut
Klassifizierung : 2 

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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Schaden
Fehler durch Entfernen des Fingers unter 
Spannung tiefer Abdruck, Oberfläche 
geschlossen

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

2.3 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montagefinger
2.3.4 Merkmale durch Montagefinger

Fehler durch Entfernen des Fingers unter 
Spannung tiefer
Abdruck, Oberfläche geschlossen
Klassifizierung:  3

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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Schaden
Abdruck Montagefinger sichtbar  Abdruck 
geriffelt

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

2.3 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montagefinger
2.3.5 Merkmale durch Montagefinger

Abdruck Montagefinger sichtbar  Abdruck 
geriffelt
Klassifizierung : 3

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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Schaden
Fingerabdruck durch zu hohe Spannung, wenn 
Oberfläche angeraut und nicht gerissen oder 
offen

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Durch Hersteller oder Sachkundigen 
überprüfen lassen
Reifen auf Luftdichtheit prüfen

2.3 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montagefinger
2.3.6 Merkmale durch Montagefinger

Fingerabdruck durch zu hohe Spannung, wenn 
Oberfläche angeraut und nicht gerissen oder offen
Durch Hersteller oder Sachkundigen überprüfen 
lassen
Klassifizierung:  4

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 



N_4.2.1.0 KAT Kriterienkatalog NFZwdk

Schaden
Abdruck Montagefinger sichtbarer Rissbildung

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen entsorgen

2.3 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montagefinger
2.3.7 Merkmale durch Montagefinger

Abdruck Montagefinger sichtbarer 
Rissbildung
Klassifizierung : 5 Reifen verschrotten

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 



N_4.2.1.0 KAT Kriterienkatalog NFZwdk

Schaden
Sichtbarer Riss in der Wulstsohle durch zu 
hohe Spannung beim Entfernen des 
Montagefingers

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen entsorgen

2.3 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montagefinger
2.3.8 Merkmale durch Montagefinger

Sichtbarer Riss in der Wulstsohle durch zu hohe 
Spannung beim Entfernen des Montagefingers
Klassifizierung : 6

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 



N_4.2.1.0 KAT Kriterienkatalog NFZwdk

Schaden
Abdruck Montagefinger sichtbarer Riss

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen entsorgen

2.3 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montagefinger
2.3.9 Merkmale durch Montagefinger

Abdruck Montagefinger sichtbarer Riss Reifen 
verschrotten
Klassifizierung : 6

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 



N_4.2.1.0 KAT Kriterienkatalog NFZwdk

Schaden
Abdruck Montagefinger durch zu hohe 
Spannung beim Entfernen gerissen 

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen entsorgen

2.3 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montagefinger
2.3.10 Merkmale durch Montagefinger

Abdruck Montagefinger durch zu hohe Spannung 
beim Entfernen gerissen 
Klassifizierung : 6

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 



N_4.2.1.0 KAT Kriterienkatalog NFZwdk

Schaden
Riss durch Montagefinger halbmondförmig 
sichtbar

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust

Konsequenz
Reifen entsorgen

2.3 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montagefinger
2.3.11 Merkmale durch Montagefinger

Riss durch Montagefinger halbmondförmig 
sichtbar
Klassifizierung : 6

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 



N_4.2.1.0 KAT Kriterienkatalog NFZwdk

Schaden
Aufriss der Wulstsohle bis zur Wulstferse durch 
zu hohe Spannung beim Entfernen des 
Montagefingers führt zu Korrosion und 
Aufplatzen der Seitenwand

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust
Konsequenz
Reifen entsorgen

2.3 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montagefinger
2.3.12 Merkmale durch Montagefinger

Aufriss der Wulstsohle bis zur Wulstferse durch zu 
hohe Spannung beim Entfernen des Montagefingers 
führt zu Korrosion und Aufplatzen der Seitenwand
Klassifizierung : 6

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 



N_4.2.1.0 KAT Kriterienkatalog NFZwdk

Schaden
Riss in der Wulstsohle durch zu hohe 
Spannung beim Entfernen des Montagefingers. 
Sichtbare Deformation der Wulstzehe mit 
Korrosion 

Ursache
zu hohe Spannung bei der Montage

Folgen
Druckverlust
Konsequenz
Reifen entsorgen

2.3 Wulstmerkmale oder -schäden durch 
Montagefinger
2.3.13 Merkmale durch Montagefinger

Riss in der Wulstsohle durch zu hohe Spannung 
beim Entfernen des Montagefingers. Sichtbare 
Deformation der Wulstzehe mit Korrosion 
Klassifizierung : 6

Vermeidung
ausreichend geeignete Gleitmittel
nach Montageanleitung aufbringen 
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